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Riktlinjer för ledningsanvisning, mark & schaktarbeten i anslutning 

till fjärrvärmenäts ledningar i landskrona kommun. 

Ledningsanvisning 

 

Vid anmälan av ledningsanvisning gäller följande 

Kontakta oss för kabelanvisning minst 7 arbetsdagar före 

planerad grävstart via http://www.ledningskollen.se/.  

 

Akuta ärenden som uppstår under normal arbetstid 

och/eller icke normal arbetstid debiteras löpande enligt 

för tiden gällande prislista. 

 

Utförande av ledningsanvisning, dokumentation 

Ledningsanvisning utmärks med spraymålning direkt på 

mark eller med markeringspinnar som slås ner i marken. 

Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation är giltig 

i 30 dagar från och med utlämnings-/utsättningsdatum. 

Efter anvisning är förfrågaren skyldig att underhålla 

markeringarna och förstärka dessa om så är nödvändigt. 

 

När dokumentation lämnas ut till mottagaren skall 

informationen enbart användas till det specifika 

projektet och materialet får inte lämnas vidare till annan 

part. Förvaring av handlingarna skall ske på ett säkert 

sätt under hela projektet, när projektet är slutfört skall 

dokumentationen makuleras. 

Mark- och schaktarbeten 
 

Allmänt 
Maskingrävning är tillåten fram till 1 meter från kulvert. 

Sedan ska kulverten lokaliseras genom 

försiktig grävning till skyddsmarkering/ kringfyllning och 

därefter handgrävning. 

Plastmantlad ledning, PEH (benämning DN) 
Maskingrävning, lokalisering och handgrävning enligt 

punkt allmänt.                             

Kulverten får maximalt grävas 

under på en sträcka av 3 meter. Kulvertens överbyggnad 

får tas bort på maximalt en sträcka av 

6 meter längs kulverten. 

Vid böj, T-rör och avgreningar finns normalt 

expansionsupptagande markskivor varför allt 

grävarbete måste ske i samråd med Landskrona Energi. 

Observera att dräneringsledningar och/ 

eller manöverkablar kan vara placerade i direkt 

anslutning till kulverten. 

 
Plastmantlad kopparledning (benämning Cu) 
Maskingrävning, lokalisering och handgrävning enligt 

punkt allmänt. 

Aq-kulvert har en tunn yttermantel som gör den extra 

känslig för mekanisk åverkan. 

Kulverten är anlagd i en expansionsupptagande 

sinuskurva. Kulverten får maximalt grävas 

under på en sträcka av 2 meter. Om undergrävning 

behöver ske på en längre sträcka måste 

kulverten hängas upp. Arbete med upphängning ska ske 

efter samråd med Landskrona Energi. 

Minsta skada på yttermanteln ska anmälas till 

Landskrona Energi. 

 

Horisontal/Vertikal jordborrning 
Borrning eller tryckning i marken till exempel genom 

vägbana, får inte ske närmare än 2 meter 

från närmaste ledning om inte ledningen lokaliserats 

enligt tidigare punkter. 

Fjärrvärmekammare, markventiler mm 
All grävning i anslutning till betongkonstruktioner och 

markförlagd armatur ska utföras i samråd 

med Landskrona Energi. 

Varning! Frischakta inte kammaren pga. stora skador kan 

uppstå i betongkonstruktionen. 

Frånkoppling av fjärrvärme  

Frånkoppling av ledning utförs av Landskrona Energi i de 

fall det är möjligt och motiverat. 

Frånkopplade ledningar ska alltid betraktas (behandlas) 

som trycksatta. 

Upphängning 

Om undergrävning behöver ske på en längre sträcka än 

angivet enligt tidigare punkter måste kulverten hängas 

upp. Arbete med upphängning ska ske efter samråd med 

Landskrona Energi. 

Återfyllnad 

Återfyllnad runt ledning ska ske varsamt så att ledning 

inte skadas eller tyngs ned av 

fyllnadsmassorna. 

Massorna ska komprimeras så att sättningar under 

ledning undviks. Kringfyllnad ska utgöras av stenfritt 

material och utgöra 100 mm kring ledning.  

Handgrävning 

Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel 

eller liknande. Tryckluftsspett eller andra 

verktyg av liknande typ får inte användas. 

Skadeersättning  
Vid skada på ledning och som uppkommit pga utebliven 

ledningsanvisningsförfrågan, eller då förfrågaren inte 

tagit hänsyn till anvisning eller dokumentation eller på 

annat sätt varit oaktsam, debiteras förfrågaren alt den 

som orsakat skadan för: 

- de kostnader som blivit till följd av de 

uppkomna skadorna. 

- eventuella tillkommande kostnader kopplade 

till ersättningar som LEAB skall betala pga 

gällande lagkrav 

- eventuella förekommande kostnader mot 

tredje man. 

 

Konsumenter som drabbats av produktionsbortfall och 

som ställer ersättningskrav om produktionsbortfallet 

http://www.ledningskollen.se/
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kommer hänvisas till förfrågaren alt den som orsakat 

skadan. 

 

Skadad ledning/komponent som ägs av Landskrona 

Energi AB debiteras enligt: ”Prislista för ledningsskada” 

 

Felanmälan 

Vid misstänkta skador på ledning i samband med 

schaktarbete skall Landskrona Energi AB kontaktas 

omedelbart på Telefon: 0418 47 33 01 
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